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Dosenlibelle zum Einbauen
Circular Vial for build in

- Verchromtes Metallgehäuse mit Rillen zum Einbauen
- Durchmesser: 20 mm
- Höhe: 10 mm
- Einbaumaß: Durchmesser 18 mm, Höhe 8 mm
- Empfindlichkeit: 30’ oder 9 mm/m

- chrome-plated metal casing with grooves 
for build in 

- diameter: 20 mm
- height: 10 mm
- build in dimension: diameter 18 mm, height 8 mm
- sensitivity: 30’ or 9 mm/m

Typ /  Type No.
48

- zylindrische Form zum Einbauen
- weiße Flüssigkeit

- cylindrical shape for build in 
- white liquid

Typ
Type No.
DL 1106
DL 1207
DL 1408
DL 1508
DL 1809
DL 2009
DL 3010
DL 3315
DL 4010
DL 6012

Höhe 
height
6,2 mm
7,0 mm
8,0 mm
8,0 mm
9,0 mm
9,0 mm

10,0 mm
15,0 mm
10,0 mm
12,0 mm

Einbau-ø
build in ø
11,3 mm
12,0 mm
14,0 mm
15,0 mm
18,0 mm
20,0 mm
30,0 mm
33,0 mm
40,0 mm
60,0 mm

Dosenlibellen aus Acrylglas zum Einbauen
Circular Vials of acrylic glass for build in

DL1106 DL1207 DL1408 DL1508 DL1809 DL2009

DL3010 DL3315 DL4010

DL6012

Technische und optische Änderungen vorbehalten / All rights of technical and optical changing reserved

3 7

3

Empfindlichkeit
sensitivity

38’ - 55’ 11,0 - 16,0 mm/m
46’ - 63’      13,5 - 18,5 mm/m
34’ - 62’ 10,0 - 18,0 mm/m
53’ - 77’ 15,5 - 22,5 mm/m
30’ - 38’ 9,0 - 11,0 mm/m
30’ - 48’ 9,0 - 14,0 mm/m
38’ - 78’ 11,0 - 23,0 mm/m
27’ - 48’ 8,0 - 14,0 mm/m
50’ - 74’ 14,5 - 21,5 mm/m
17’ - 30’ 5,0 -   9,0 mm/m


