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Präzisions-Gewindelehren

NPT-Kegeliges Amerikanisches Rohrgewinde  
ASME B1.20.1 
Kegel 1:16  
Für Gewinde mit Dichtmittel  
Lehrenmaße nach ASME B1.20.1*

Precision thread gauges 
American Standard taper pipe thread ASME B1.20.1 
Taper 1:16 
For threads used with jointing compound 
Gauge dimensions acc. ASME B1.20.1* LD LR

 • am Lager, siehe Preisliste

*Ausführung mit Gut- und Ausschussstufe
Gewindelehren für erweiterte Prüfungen auf Anfrage

• in stock, see price list
*2-step design with GO and NOT GO step

Additional thread gauges for comprehensive gauging on request
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NPT 1/16“ 27 512502 • 502671 •
NPT 1/8“ 27 512505 • 502675 •
NPT 1/4“ 18 512504 • 502673 •
NPT 3/8“ 18 512510 • 502681 •
NPT 1/2“ 14 512503 • 502672 •
NPT 3/4“ 14 512509 • 502680 •
NPT 1“ 11,5 512499 • 502668 •
NPT 1 1/4“ 11,5 512501 • 502670 •
NPT 1 1/2“ 11,5 512500 • 502669 •
NPT 2“ 11,5 512506 • 502677 •
NPT 2 1/2“ 8 512507 • 502678 •
NPT 3“ 8 512508 • 502679 •
NPT 3 1/2“ 8 522600 • 542056 •
NPT 4“ 8 512511 • 502683 •
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